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[bookmark: _Toc27934][bookmark: _Toc19861][bookmark: _Toc14496][bookmark: _Toc27213][bookmark: _Toc12345][bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc3033][bookmark: _Toc6472][bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc9537][bookmark: _Toc6730][bookmark: _Toc10070][bookmark: _Toc24069]1  总    则
1.0.1  为贯彻落实国家及四川省关于推进智能化、工业化和绿色化装配式建筑的相关政策部署，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于四川省抗震设防烈度8度及以下地区，采用一体型烧结墙板的新建、扩建、改建民用建筑与一般工业建筑工程的外围护墙体和内隔墙。
1.0.3  一体型烧结墙板工程的设计、施工及质量验收，除应符合本标准规定外，尚需符合国家现行相关标准。


1

[bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc27941][bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc5527][bookmark: _Toc26949][bookmark: _Toc2470][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc9977][bookmark: _Toc29258][bookmark: _Toc28540][bookmark: _Toc29956][bookmark: _Toc27109]2  术   语

[bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc1823][bookmark: _Toc9733][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc4712][bookmark: _Toc19981][bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc8097]2.0.1  一体型烧结墙板  integrated sintered wall panel
原料经破碎、陈化、挤出、干燥、焙烧等多道工序加工制成的空心板材，适用于建筑外围护墙、非承重墙及内隔墙。板材宽度不小于500mm，长宽比不小于2.5，按产品型式可分为一体型烧结普通墙板和一体型烧结自保温墙板。
2.0.2 一体型烧结自保温墙板  integrated sintered self-protective wall panel
以一体型烧结墙板为基材，在其内部孔洞中灌注保温材料制作而成的墙板。
[bookmark: _Toc9611][bookmark: _Toc19249][bookmark: _Toc9942][bookmark: _Toc1984][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc29338][bookmark: _Toc26670][bookmark: _Toc16471]2.0.3 一体型烧结普通墙板  integrated sintered standard wall panel
以一体型烧结墙板为基材，在其内部孔洞中无灌注保温材料的墙板。
[bookmark: _Toc27146][bookmark: _Toc25469][bookmark: _Toc32566][bookmark: _Toc17600][bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc5459][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc4357]2.0.4  专用粘结材料  specialized adhesive material
专用粘结材料是施工现场中用于墙板与主体结构、墙板与墙板之间粘结的专用材料。
[bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc23779][bookmark: _Toc20324][bookmark: _Toc27013][bookmark: _Toc21154][bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc18137][bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc8607]2.0.5  墙板连接件  connecting component
在施工安装过程中，用于固定一体型烧结墙板的L形、U形、万字形、π形等金属卡件。
[bookmark: _Toc21570][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc6124][bookmark: _Toc16685][bookmark: _Toc8663][bookmark: _Toc18915][bookmark: _Toc11569][bookmark: _Toc8101]2.0.6  保温材料  thermal insulation material
保温材料是生产过程中用于孔洞灌注的材料，应依据设计的保温等级要求开展灌注作业。
2.0.7  收口板  edge closing panel
是烧结墙板体系中，用于墙板端部、门窗洞口、墙板与主体结构交接处，实现收边、封缝、过渡、尺寸调整的板材。







[bookmark: _Toc23910][bookmark: _Toc17849][bookmark: _Toc27068_ai][bookmark: _Toc21737][bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc15407_ai][bookmark: _Toc16100][bookmark: _Toc25746][bookmark: _Toc20931][bookmark: _Toc125]3  基本规定

3.0.1  一体型烧结墙板的抗压强度应不低于5MPa。
3.0.2  配套材料应优先选用阻燃、利废、环保型产品，严禁采用国家及地方明令淘汰或禁止使用的材料。
3.0.3  一体型烧结墙板的连接部位应具备防止墙体接缝处开裂和渗水的构造设计。
3.0.4  墙板现场切割、安装、开槽及打孔作业，应优先采用专用的施工机具切割。
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[bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc22796_ai][bookmark: _Toc410][bookmark: _Toc26726][bookmark: _Toc9492][bookmark: _Toc16071][bookmark: _Toc10709][bookmark: _Toc5760][bookmark: _Toc16656_ai][bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc3971][bookmark: _Toc26524]4  材    料
[bookmark: _Toc30452]4.1  墙板
4.1.1  墙板可分为一体型烧结普通墙板和一体型烧结自保温墙板；按用途或使用部位，又可分为普通板、门框板、窗框板和配板。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Toc31044][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]4.1.2  墙板的主要规格应符合下列规定：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]1  长度标志尺寸（L）为1250mm～3000mm。
2  宽度标志尺寸（B）为500mm、600mm。
[bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc22422]3  厚度标志尺寸（T）为100mm～200mm。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: _Toc10369][bookmark: _Toc13408][bookmark: _Toc28931][bookmark: _Toc46][bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc4374][bookmark: _Toc22422_ai][bookmark: _Toc32766_ai]4.1.3  墙板的外观及孔洞规定：
墙板应根据产品类型、型式、规格尺寸及孔洞排数进行标记，示例：
1  对于长度1300mm、宽度500mm、厚度200mm且孔洞排数为3排的一体型烧结墙板，其标记为：L×B×T（3）；
2  对于长度1300mm、宽度500mm、厚度200mm且孔洞排数为2排的一体型烧结墙板，其标记为：L×B×T（2）。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc21763][bookmark: _Toc32306][bookmark: _Toc21652_ai][bookmark: _Toc7589][bookmark: _Toc30657][bookmark: _Toc4744_ai][bookmark: _Toc10397][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc32722]4.1.4  墙板的尺寸允许偏差应符合下列规定。
[bookmark: _Toc13481][bookmark: _Toc16782][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc918][bookmark: _Toc32722_ai][bookmark: _Toc24546_ai][bookmark: _Toc26727]表4.1.4 墙板的尺寸允许偏差
	序号
	项目
	技术要求
	试验方法

	1
	长度，mm
	±5
	JG/T 169

	2
	宽度，mm
	±5
	

	3
	厚度，mm
	±5
	

	4
	表面平整度，mm
	≤2
	

	5
	对角线差，mm
	≤6
	

	6
	侧向弯曲，mm
	≤L/1000
	


[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc5680]
4.1.5  墙板的外观质量应符合表4.1.5的规定。
表4.1.5 墙板外观质量要求
	序号
	项目
	技术要求
	试验方法

	1
	板面贯通性裂缝
	不允许
	JG/T 169

	2
	板面裂缝，长度50mm～200mm，宽度0.5mm～1.0mm。
	≤2处/板
	

	3
	缺棱掉角，T×B×L方向尺寸
10mm～15mm×20mm～25mm×30mm～35mm.
	≤2处/板
	

	4
	板面破损区域，长径5mm～30mm。
	≤3处/板
	


注：*下述状态为破损区域：
a） 裂缝宽度大于1mm，且长度大于100mm；
b） 凹陷、凸出超过2mm，区域尺寸同时大于20mm×30mm。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Toc24261][bookmark: _Toc3675][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc25422][bookmark: _Toc24002][bookmark: _Toc28567][bookmark: _Toc15114][bookmark: _Toc3428][bookmark: _Toc2554]4.1.6  墙板的孔洞结构应符合表4.1.6的规定。
表4.1.6 墙板的孔洞结构
	序号
	项目
	技术要求
	试验方法

	1
	外壁厚，mm
	≥12
	JG/T 169

	2
	孔间壁厚，mm
	≥5
	

	[bookmark: _Hlk223616176][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]3
	厚度方向孔洞排数
	[bookmark: OLE_LINK45]120mm及以下
	≥2
	

	
	
	150mm及以上
	≥3
	



4.1.7  墙体结构的物理力学性能应满足表4.1.7所规定的标准，包括但不限于砌体材料的种类、砌体受压、受拉、受弯、受剪的力学性能，以及砌体强度等级的划分。







表4.1.7 一体型烧结墙板的物理力学性能
	[bookmark: _Toc29215_ai][bookmark: _Toc7380_ai]序号
	项目
	技术要求（板厚）
	试验方法

	
	
	100(90)
	120
	150
	200
	

	1
	面密度，kg/m2
	≤120
	≤140
	≤170
	≤190
	JG/T 169

	2
	抗冲击性能
	5次冲击试验后，板面无破坏现象。
	

	3
	吊挂性能
	单点吊挂荷载1000N，静置24h，挂件不脱落。
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK57]抗弯破坏荷载* ，板重倍数
	板长≥2m
	≥1.5
	

	
	
	板长<2m
	≥6/L²
	

	5
	抗压强度，MPa
	≥5.0
	

	6
	空气声计权隔声量，dB
	≥40
	≥45
	

	7
	耐火极限，h
	≥1.5
	≥3.0
	

	8
	传热系数W/m2.K
	/
	≤1.8（普通型）
≤1.25（自保温）

	

	9
	干燥收缩mm/m
	≤0.1
	

	10
	软化系数
	≥0.85
	

	11
	5h沸煮吸水率**，%
	≤18
	GB/T 2542

	12
	石灰爆裂
	不允许出现大于15mm的爆裂区域
	

	13
	泛霜
	不允许出现严重泛霜
	

	14
	放射性
	IRa≤0.8, Ir≤0.8
	GB 6566


[bookmark: _Toc18004]注：*板长＜2m 的计算式中， L 为墙板长度（m）；
  * 试验用试块从墙板上切割，其尺寸为不小于240（L 方向）mm、200（B 方向）mm，T 方向尺寸同板厚。
*蓄热系数：自保温墙板≤4.08W/m^(2)·K，普通型墙板≤5.12W/m^(2)·K；         
*导热系数：自保温墙板≤0.31W/m·K，普通型墙板≤ 0.49W/m·K           








[bookmark: _Toc12054]4.2  配套材料
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]4.2.1  专用粘结材料的性能应符合表 4.2.1 的要求。
表4.2.1 专用粘结材料性能
	序号
	项目
	技术要求
	试验方法

	1
	保水率，%
	≥95
	JGJ/T 70

	[bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc15075][bookmark: _Toc6524][bookmark: _Toc28163][bookmark: _Toc26781]2
	拉伸粘结强度，MPa
	原强度
	≥1.0
	JG/T 158
（抗裂砂浆）

	
	
	热老化后强度
	≥0.8
	JC/T 547

	3
	抗压强度，MPa
	≥7.5
	GB/T 17671
（试件养护条件按JG/T 158的规定）

	4
	抗折强度，MPa
	≥2.50
	

	5
	压折比（柔韧性）
	≤3.0
	JG/T 158
（抗裂砂浆）

	6
	收缩值，mm/m
	≤3.0
	JC/T 1004



4.2.2  预埋件、墙板连接件应采用钢制卡件，材质牌号不低于Q235B，厚度不应小于2mm。其中镀锌钢卡的热镀锌层不宜小于175g/m2；普通钢卡件应进行防锈处理并达到与热镀锌工艺等同的防腐效果。
4.2.3  水泥砂浆的强度等级不应小于M10，其他性能应符合《预拌砂浆》GB/T 25181 的规定。
4.2.4  细石混凝土的强度等级不应小于C20，其他性能应符合《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。
[bookmark: _Toc12104][bookmark: _Toc10468][bookmark: _Toc31726][bookmark: _Toc25574][bookmark: _Toc27747_ai][bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc16268][bookmark: _Toc17053][bookmark: _Toc7856_ai][bookmark: _Toc21052][bookmark: _Toc5405][bookmark: _Toc25665][bookmark: _Toc27399_ai][bookmark: _Toc27260][bookmark: _Toc9043][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc24660]5  设    计
[bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc30084][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc11558_ai][bookmark: _Toc24660_ai][bookmark: _Toc9043_ai][bookmark: _Toc10051][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc15234]5.1 一般规定
5.1.1  一体型烧结墙板仅适用于非承重墙体、外围护墙体及内隔墙。
5.1.2  一体型烧结墙板应满足建筑对力学性能、防火性能、隔声性能、防水性能、防潮性能、保温性能及抗震性能等方面的要求。在进行外墙设计时，需综合考虑建筑功能、使用部位以及使用环境等因素，合理选定墙板厚度、面密度、墙体形式（单层或双层）以及连接构造等参数。
5.1.3  一体型烧结墙板设计文件应包含以下内容：
1 外墙轴线分布、门窗位置及洞口尺寸；
2 墙板的物理力学性能要求应符合相关标准，包括但不限于抗冲击性能、抗压强度、抗弯强度等指标。
[bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc24764_ai]3 墙板之间、墙板与主体结构之间的连接构造；
4 保温、隔声、防水、防潮、防火、抗震、防裂要求及配套构造措施；
5 一体型烧结墙板的吊挂重物要求及配套加固措施。
[bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc18709][bookmark: _Toc22403]5.1.4  墙板应支承于坚固、稳定且平整的建筑结构构件之上，与结构构件之间需采用可靠连接方式，可选用柔性连接形式，以适应主体结构不同方向的层间变形需求。
[bookmark: _Toc14155][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc32259][bookmark: _Toc22403_ai][bookmark: _Toc28754_ai][bookmark: _Toc10823][bookmark: _Toc524][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc18709_ai]5.2  墙板设计
[bookmark: _Toc29293][bookmark: _Toc32706][bookmark: _Toc8974][bookmark: _Toc3243][bookmark: _Toc8733][bookmark: _Toc16885]5.2.1  一体型烧结墙板系统的设计、材料、施工及验收，应符合国家和地方现行有关标准的规定。
1 一体型烧结墙板墙体工程，采用饰面砖作为外装饰面层时，选材、用料、施工及验收应按照现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的规定执行。
2 一体型烧结墙板墙体保温系统工程，墙体平均传热系数及热惰性指标，应满足国家强制性标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关规定。结构性热桥部位应采取符合不同气候带外墙平均传热系数规定限值的构造措施，热桥设计选用的保温系统、材料组成及施工验收，均应符合国家和四川省现行有关标准的规定。
3 一体型烧结墙板的隔声性能指标应符合《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118及国家、四川省现行相关标准的规定。
4 当一体型烧结墙板作为外墙板时，其受力应满足《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339等国家现行标准相关规定。
5 一体型烧结墙板的燃烧性能和耐火极限应符合最新实施的国家标准《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑设计防火规范》GB 50016及国家、四川省现行相关标准的规定。
5.2.2  当需要在一体型烧结墙板吊挂重物，吊挂点的间距不应小于500mm，且吊点不应设在墙板拼缝处。
5.2.3 单层墙板隔墙中的墙板厚度不宜小于 120mm，不应小于100mm；单层墙板隔墙用于分户墙、楼梯间隔墙和外走廊隔墙时，墙板厚度不应小于 150mm。

[bookmark: _Toc9848][bookmark: _Toc6198]5.3  连接设计
5.3.1  墙板的顶部及两侧，应预留能够保证其与主体结构变形协调的缝隙，该缝隙应采用满足隔声、防火等性能要求的柔性材料进行填充密封。
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（b）与柱（剪力墙）连接
图5.3.2 一体型烧结墙板柔性连接示意
1—墙板；2—上端楼板（梁）；3—柱（剪力墙）；4—墙板连接件；5—锚栓或射钉；6—装饰面层
5.3.2  墙板竖向安装应采用水平错缝方式。竖向水平错缝连接的上下墙板，其水平通缝应设置耐碱防裂网格布，水平灰缝厚度宜为8～12mm。
【条文说明】  墙板竖向接板次数不宜超过两次，竖向接板超过2次的墙
需单独进行深化设计；上下墙板的接头位置应平行压缝错开，错开并压住下排两块墙板的板缝；墙板上下接缝处应设置网格布防漏，通过二次涂抹粘接剂，在找平上下墙板连接的同时，使上下墙板连接形成上下咬合结构。（放在条文说明里，附图）
5.3.3  墙板上端与楼板、梁的连接应采用墙板连接件，每块墙板上端的连接点数量不应少于2个，墙板连接件间距不应大于600mm，且不应超过墙板宽度，且墙板连接件应通过射钉与楼板、梁固定，射钉直径不小于3.2mm，且符合设计要求。
5.3.4  墙板与柱、剪力墙的连接应采用墙板连接件，在离地面300mm处设置一个墙板连接件，墙板连接件间距不应大于800mm，并通过射钉与柱、剪力墙固定。
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墙板与主体结构连接节点
1－墙板；2－上端楼板（梁）；3－柱（剪力墙）；4－墙板连接件；5－锚栓或射钉；6-装饰面层

5.3.5  墙板与墙板连接时，墙板应设置凹凸槽，并采用专用粘结剂连接，灰缝宽度不应低于5mm，不应大于10mm。
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1.墙板                2灰缝
烧结墙板板缝处理节点

5.3.6  墙板下端与地面楼板连接时，应设置墙板连接件，连接件间距不应大于600mm且不应超过墙板宽度，并通过射钉与地面楼板固定。墙板下端与楼地面结合处，安装空隙不应大于20mm。安装空隙应采用拉伸粘接强度不低于1.0MPa的粘接剂坐浆填实。
5.3.7  在长度不超过3m、高度不超过600mm的门窗洞口上下端位置，可采用横向连接方式，墙板的上端与楼板、梁之间，应采用墙板连接件进行连接。每块墙板的上端，应设置不少于2个连接点。墙板连接件的间距，不得大于800mm，墙板连接件应采用射钉与楼板、梁固定
5.3.8  在墙板与建筑结构构件之间、墙板与其他非结构构件之间的两侧墙面上及盖槽、孔处应设置耐碱防裂网格布，且该网格布覆盖两侧或四周构件的宽度不应小于150mm。当对墙体的抗裂要求高时，可采用全墙面增强网加强。
5.3.9  墙板与结构构件连接用的墙板连接件长度不应小于80mm，高度不应小于50mm，厚度不应小于2mm（图 5.3.9）。
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图 5.3.9 墙板与主体结构连接用的墙板连接件构造示意
5.3.10  自保温墙板与需做保温的梁柱、剪力墙的交接处，应预留出与保温层厚度一致的间隙。
[bookmark: _Toc1717][bookmark: _Toc28703][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc5740][bookmark: _Toc8492][bookmark: _Toc2012]5.4  构造要求
5.4.1  墙板的安装高度不应超过4.2m，超过时需设置腰梁。墙板安装高度超过以上范围，应根据工程具体情况进行专项设计。 
[bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc22053][bookmark: _Toc5102][bookmark: _Toc4073][bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc10299]5.4.2  构造柱设置应符合下列规定：
1 墙板竖向安装的墙体长度超过6m时，应设置构造柱，构造柱的间距不应大于4m；
2 在墙体转折处应设置构造柱；
3 纵横外墙交接处应设置构造柱；
4 长度方向为自由端的墙体，除在墙体自由端端头设置构造柱外，墙板竖向安装时每间隔4m需增设构造柱。
5 顶端为自由端的墙体，当墙体长度大于6m时应设置构造柱，且构造柱间距不应大于3m。
6 若门洞宽度大于900mm，洞口两侧应设置构造柱或混凝土边框；当门洞宽度达到或超过1500mm时，洞口两侧必须设置构造柱。
5.4.4  构造柱的截面尺寸沿隔墙长度方向不应小于200mm墙体厚度，垂直方向不应小于100mm。纵向钢筋宜采用4φ12，箍筋直径不应小于6mm，箍筋间距不宜大于200mm，且在构造柱上、下端600mm范围箍筋间距不应大于150mm。
5.4.5  墙板与构造柱应有可靠连接，构造柱与主体结构应有可靠连接。
[bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc23226][bookmark: _Toc13955][bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc2044][bookmark: _Toc26562]5.4.6  墙体的门洞、窗洞设计构造应符合下列规定：
1 应选用与墙板材质、厚度相适应的门框、窗框；距板边150mm范围内的空心孔洞应用强度等级不低于C20的细石混凝土灌实；
2 应根据洞口上部实际荷载进行过梁设计，且过梁两端支承长度不应小于240mm；
3 门框、窗框与门洞、窗洞边板的接缝处以及洞口角部，应采取密封胶密封、粘贴耐碱防裂网格布或钢丝网片等密封和防裂措施。
5.4.7  顶端为自由端的墙体，应设置压顶梁，其混凝土强度等级不得低于C25，截面宽度应不小于隔墙厚度，截面高度应不小于100mm，压顶梁纵向钢筋直径不应小于10mm，箍筋直径不应小于6mm，箍筋间距不应大于200mm。墙板与压顶梁之间应采用墙板连接件进行可靠连接；压顶梁应与两端的主体结构或构造柱可靠连接。
[bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc32416][bookmark: _Toc18471][bookmark: _Toc1458][bookmark: _Toc1430][bookmark: _Toc6171]5.5  集成设计
[bookmark: _Toc10839][bookmark: _Toc22669][bookmark: _Toc22178][bookmark: _Toc1794][bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc26274]5.5.1  单层墙板宜采用明装的方式设置配电箱、控制柜；当单层墙板内嵌配电箱、控制柜时，墙板厚度不应小于200mm，且配电箱、控制柜宜选用符合国家标准GB/T 7251.1-2023的薄型箱体，严禁打洞、凿槽穿透墙体安装。
5.5.2  一体型烧结墙板外墙开槽应符合下列规定：
1 不宜沿墙板宽度方向开槽；
2 槽长不应超过板宽的1/2，槽宽不宜超过30mm，槽深不应超过墙厚的1/3。
3 当沿墙板长度方向开槽时，宜沿板孔开槽，开槽宽度不宜大于30mm；
4 两侧不宜在同一部位开槽，开槽间距应错开不小于200mm；若在板上开洞，洞口之间的净距不应小于200mm；
5.5.3  单层墙板内需敷设水管，墙板厚度不应小于200mm。在墙内敷设水管时，应采取防渗漏措施。当环境导致水管可能发生冰冻或结露时，应进行防冻与防结露设计。
5.5.4  敷设管线、安装设备完成后，应用强度等级不低于M10的水泥砂浆补平槽、孔，并增设耐碱防裂网格布进行防裂处理。
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[bookmark: _Toc7495_ai][bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc21764_ai][bookmark: _Toc30576][bookmark: _Toc28847][bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc16010][bookmark: _Toc11655][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc17811][bookmark: _Toc21188][bookmark: _Toc10710_ai][bookmark: _Toc8323][bookmark: _Toc12532][bookmark: _Toc2457][bookmark: _Toc28597]6  施    工
[bookmark: _Toc26347][bookmark: _Toc711][bookmark: _Toc7051][bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc28597_ai][bookmark: _Toc17456][bookmark: _Toc13943][bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc2457_ai][bookmark: _Toc19439][bookmark: _Toc25658][bookmark: _Toc14900][bookmark: _Toc12532_ai]6.1  一般规定
6.1.1  施工前，需依据设计文件要求，并结合工程现场实际情况，编制专项施工方案，同时绘制墙板排版图（平、立面图）、安装构造详图（附说明）等。
6.1.2  一体型烧结墙板专项施工方案应包含以下内容：
1 根据安装工程量和现场条件，确定墙板产品配套材料及数量，以及与之匹配的供应、运输、存放、取样计划及措施；
2 施工人员、机具等资源的组织保障措施，调配计划；安装工艺流程，操作要点，质量、安全及进度措施，验收标准；
3 按照本标准相关章节要求设置墙体系梁、坎台、门洞加固构造。
4 墙体安装各工序、隐蔽工程的检查、验收及整改；
5 安全文明施工与绿色施工保障措施、应急处置措施；
6 墙板排版图、安装构造详图、施工记录。
6.1.3  一体型烧结墙板排版图（平、立面图）应包含以下内容：
1 墙板种类、规格、尺寸、数量及安装部位；附件、配件品种、数量及要求；
2 门、窗洞口的尺寸、位置，配电箱、开关盒、插座等电气构件及给排水、电气管线的规格、数量、位置；
3 预埋件及墙板连接件的种类、规格、数量、位置等；
4 其他特殊要求。
6.1.4  一体型烧结墙板的安装构造图（附说明）应包含以下内容：
1 一体型烧结墙板与柱、墙、梁、顶板以及楼地面等部位的连接做法；
2 一体型烧结墙板与墙板之间的连接构造；
3 一体型烧结墙板在门、窗洞口处的构造做法，以及墙板连接件、预埋件的施工做法；
4 一体型烧结墙板内部暗埋管线以及吊挂重物的构造、封堵等加强措施。
6.1.5  在安装一体型烧结墙板之前，作业人员需经培训合格后方可上岗，并按照规定对相关人员开展安全技术交底工作。施工现场应采用相同材料、构造做法及施工工艺制作样板墙（段），并经相关方负责人确认且验收合格后，方可开展大面积施工。
6.1.6  施工单位需建立一体型烧结墙板的安装质量保证体系，安排专人负责对各工序的施工质量（含隐蔽工程）进行检查验收，并建立施工与验收记录档案。
[bookmark: _Toc15617_ai][bookmark: _Toc15688][bookmark: _Toc11164][bookmark: _Toc30217][bookmark: _Toc10574][bookmark: _Toc4989][bookmark: _Toc30884][bookmark: _Toc23287][bookmark: _Toc13281][bookmark: _Toc3083_ai][bookmark: _Toc31007][bookmark: _Toc281_ai][bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc16785]6.2  施工准备
6.2.1  进场条件需符合以下规定：
1 前道工序需完成验收，现场应清理整洁，运输道路保持通畅。
2 墙板的堆放场地应平整、洁净、干燥；
3 施工现场的环境与条件需满足墙体施工要求，安装部位的放线应准确无误且达到设计要求，基层应清洁干净。
4 一体型烧结墙板需分类堆放，并采取有效的防雨淋措施。在运输和堆放过程中，堆放场地需平整坚实。侧立堆放时，侧壁背角与垂直面的夹角应不大于15°，同时要采取措施防止垮塌对板体造成破坏，下部不少于两根方木；墙板堆放高度不应超过两层，严禁抛掷撞击或使其承受其他荷载。
6.2.2  进场材料应符合下列规定：
1 一体型烧结墙板及配套材料、配件进场时，应依据《四川省烧结隔墙板应用技术标准》（DBJ51/T 220）进行质量证明文件的核查，并参照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）的相关要求，对材料品种、规格、质量进行验收，对配套材料的规格、质量进行核查。
2 一体型烧结墙板及其配套材料、配件应符合设计要求和本标准的相关规定，相关记录和检测报告应归入工程档案；
3 不合格的一体型烧结墙板和材料不得进入施工现场；
4 进场主要材料应抽样复检。
6.2.3  主要机具包含：墙板开槽机、墙板切割机、墙板转运一体机、墙板安装机；机具须经检查满足使用及安全规定。
[bookmark: _Toc8380][bookmark: _Toc7006_ai][bookmark: _Toc5283_ai][bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc16403][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc2176][bookmark: _Toc7938][bookmark: _Toc31553_ai][bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc10683][bookmark: _Toc25029][bookmark: _Toc14940][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc10433][bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc14940_ai][bookmark: _Toc8913_ai][bookmark: _Toc18866_ai]6.3  墙板安装
6.3.1  一体型烧结墙板应采用竖向水平压缝的方式进行安装，并需符合下列规定：
1 依据设计文件进行定位放线，安装顺序应从主体结构的一端向另一端逐步进行；
2 安装柱或剪力墙与墙体之间的固定墙板连接件，其中，墙板与结构构件的连接应采用钢卡件，若设计有要求，则可采用柔性连接；
3 在墙板侧面均匀涂覆粘结材料，随后，利用墙板转运一体机将墙板输送至安装位置邻近区域，对齐墨线后，通过底部楔入与撬动调整，确保墙板达到垂直、水平状态并牢固固定。
4 在已安装的第一层墙板上边缘施涂一层粘结材料，接着铺设一层网格布，再施涂一层粘结材料以进行找平处理，随后粘结材料静置至少4小时。利用墙板安装机将墙板垂直吊装就位，确保上层墙板居中压覆于下层两块墙板的接缝处，并予以压实处理，最后刮平挤出的粘结材料。
5 在完成一层墙板的边缘安装后，依据《建筑墙板试验方法》（GB/T 30100），需对墙板的安装位置、垂直度、直线度及平整度进行检验，以确保其符合安装规范，检验要求包括外观质量无明显缺陷、尺寸偏差符合标准要求、吸水率和抗压强度达到规定标准。经确认满足要求后，进行上一层墙板的安装，并固定墙板上端与梁（或板）之间的墙板连接件。
6 安装墙板的连接构件，并采用平行错缝工艺安装上一排墙板。安装至顶部后，复核墙板的安装偏差指标；若完全符合要求，则可固定墙板上端与梁（或板）之间的连接构件。重复上述工序。
7 墙体整体安装完毕后，需采用强度不低于1.0MPa的粘结剂，将上端与结构梁（板）、下端与楼地面接触面的接缝间隙填充密实。
[bookmark: _Toc29074][bookmark: _Toc1245]8 每排墙板的收口板根据实际条件，采用相应形式的卡件（L形、U形、万字形、π形等）固定墙板。
6.3.2  本规程中的排版方式、拼接方式及节点图，可同时应用于内外墙的安装。
[image: ]
图6.3.2-（1） 一体型烧结墙板竖向平行错缝一次接板安装
[image: ]
图6.3.2-（2） 一体型烧结墙板竖向平行错缝二次接板安装
[image: ]
图6.3.2-（3） 排版顺序（图中数字由小到大为安装先后次序）
[bookmark: _Toc18273][bookmark: _Toc21249][bookmark: _Toc996][bookmark: _Toc12074][bookmark: _Toc12112_ai][bookmark: _Toc21032][bookmark: _Toc32719][bookmark: _Toc13157][bookmark: _Toc28555_ai][bookmark: _Toc18210][bookmark: _Toc17129][bookmark: _Toc11919_ai][bookmark: _Toc10306][bookmark: _Toc6846]6.4  门窗、管、线安装
6.4.1  门窗安装及水、电管线敷设，应在墙体安装完成7天后进行。
6.4.2  门窗及洞口两侧墙板按设计构造要求施工。
6.4.3  严禁在墙体上随意打孔、凿槽埋设管线；若确需在墙板上开槽、打孔，应根据设计要求弹线定位，并使用专用切割工具，按所需尺寸进行单面开槽切割；若需在墙板同一位置两面开槽，应按设计要求错开相应距离。
6.4.4  在预留管线位置与实际管线位置之间进行竖向开槽时，建议利用墙板内部孔洞来优化开槽间距。
6.4.5  安装暗管、暗线时，走线宜从构件、特制踢脚线槽或墙板孔洞中穿行。
6.4.6  设备控制柜、配电箱、管、线安装构造应遵循设计要求实施。
6.4.7  若采用工厂预制的线盒板，应依照排版图进行安装。
6.4.8  开关盒、插座四周应用粘结材料填实并粘牢，同时增设防裂网格布以作防裂处理，其表面应与墙面保持齐平。
[bookmark: _Toc11166][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc20633][bookmark: _Toc29695][bookmark: _Toc7596_ai][bookmark: _Toc5316][bookmark: _Toc23687][bookmark: _Toc4453][bookmark: _Toc23942][bookmark: _Toc7676][bookmark: _Toc24845_ai][bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc7161]6.5  接缝及墙面整理
6.5.1  一体型烧结墙板墙体与主体结构的接缝以及墙板间的接缝，应依据标准或设计要求开展密封、防裂或防水处理。
6.5.2  墙板的接缝处理需在门、窗框以及管线安装完成后进行。先填补破损孔隙，然后清理接缝部位，最后清理墙面。
6.5.3  墙面整理（含补缝）工作应在墙体安装完成7天后、墙板干燥且变形稳定后开展。墙体不允许出现穿透通缝，表面不得存在粘结材料收缩裂纹和脱胶情况。
[bookmark: _Toc25383_ai][bookmark: _Toc13087_ai][bookmark: _Toc31084_ai][bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc13173][bookmark: _Toc4221][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc2546][bookmark: _Toc1730][bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc15454][bookmark: _Toc8058][bookmark: _Toc741][bookmark: _Toc10730][bookmark: _Toc2224]6.6  绿色施工要求
[bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc25057][bookmark: _Toc10730_ai][bookmark: _Toc19811][bookmark: _Toc741_ai][bookmark: _Toc144][bookmark: _Toc16442][bookmark: _Toc2224_ai][bookmark: _Toc18768]6.6.1  一体型烧结墙板切割宜在封闭切割棚内开展，施工时工作人员应佩戴口罩、手套等防护用品，切割时宜开启喷水装置，以防止粉尘扩散。
6.6.2  现场洒落材料及时清理、收集。成品砂浆包装袋、水泥袋、墨斗、弹线、损坏的皮数尺、清理用纱布等及时清理，严禁现场焚烧。
[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc32006][bookmark: _Toc3106][bookmark: _Toc7360_ai][bookmark: _Toc5802][bookmark: _Toc2732_ai][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc15260_ai][bookmark: _Toc6702]6.6.3  严格依照排版要求进行施工，合理规划材料切割方式，减少材料浪费。
6.6.4  施工前需对粘结材料的使用量进行规划计算，防止材料进场、制备后出现过量剩余的情况。
6.6.5  在可选范围内，尽量让预埋件（预留孔）的规格与墙板的孔洞规格保持一致。
6.6.6  墙板施工时，需在楼（地）面设置木板等保护措施，用于收集撒落的粘结材料，并及时进行清理和再利用。
[bookmark: _Toc18185_ai][bookmark: _Toc18182][bookmark: _Toc755][bookmark: _Toc14145][bookmark: _Toc14173_ai][bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc11524_ai][bookmark: _Toc23222][bookmark: _Toc14592]6.6.7  粘结材料和墙板应分批进场，材料堆场实现周转使用，以此提高场地利用率。
6.6.8  原料堆放场地宜设置围护设施，以提高单位面积场地的利用效率。
6.6.9  做好粉末材料的保存及使用管理，防止粘结材料污染场地。
[bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc25805][bookmark: _Toc14308][bookmark: _Toc23871][bookmark: _Toc22147][bookmark: _Toc4246][bookmark: _Toc18840][bookmark: _Toc19192][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc20621_ai][bookmark: _Toc10576_ai][bookmark: _Toc7169_ai][bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc29361]6.7  安全施工
6.7.1  一体型烧结墙板在吊运前应捆扎牢固；采用垂直运输机械时，需符合相关规定和要求。
6.7.2  竖立墙板时，至少应安排两人进行操作，防止墙板下端滑移引发倾倒、折断事故。
6.7.3 墙体施工时，未嵌固稳定的墙板施工梯架等，不得支撑于墙面上。
6.7.4  使用机具作业时，应确保机具稳固后再进行墙板的垂直、水平转移。
[bookmark: bookmark44_ai][bookmark: _Toc30608][bookmark: _Toc2840_ai][bookmark: _Toc8536_ai][bookmark: _Toc32282][bookmark: _Toc19406][bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc26330][bookmark: _Toc15842][bookmark: _Toc30499][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc14611][bookmark: _Toc22589][bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc31634_ai]6.8  墙体成品保护
6.8.1  在安装施工过程以及工程验收前，墙板应采取防护措施，严禁遭受施工机具的碰撞。安装后的墙板在7天内不得承受侧向作用力。
6.8.2  其他施工开展前，须做好工序交接配合，避免物料污染或损坏成品墙体墙面。在必要情况下，需设立防撞措施。

[bookmark: _Toc3731][bookmark: _Toc31317]7   验   收
[bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc30566]7.1  一般规定
7.1.1  一体型烧结墙板隔墙工程质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210以及《四川省烧结隔墙板应用技术标准》DBJ51/T220等国家和地方现行有关标准的规定。
7.1.2  一体型烧结墙板工程进行质量验收时，需检查以下文件和记录：
1  一体型烧结墙板施工图设计文件及其设计变更文件；
2  一体型烧结墙板专项施工方案；
3  一体型烧结墙板制品和主要配套材料出厂合格证、型式检验报告、进场验收记录和复检报告；
4  一体型烧结墙板工程验收记录；
7.1.3  一体型烧结墙板工程需对以下隐蔽工程项目开展验收工作，且隐蔽工程验收需留存记录，记录中应包含必要的图像资料。
1  墙板与主体结构连接节点隐蔽验收记录；
2  墙板中预埋件、吊挂件、拉结筋等的安装验收记录；
3  配电箱、开关盒及管线开槽、敷设、安装现场验收记录；
4  一体型烧结墙板中隔声、防火、保温等填充材料的设置验收记录；
7.1.4  一体型烧结墙板的检验批应以每50间（大面积外墙和走廊按墙面30m²为一间）划分为一个检验批，不足50间应划分为一个检验批。
[bookmark: bookmark45_ai]7.1.5  一体型烧结墙板工程质量验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
[bookmark: _Toc10348]7.2 检验批验收
[bookmark: _Toc7554][bookmark: _Toc7210][bookmark: _Toc9151][bookmark: _Toc11683][bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc28518][bookmark: _Toc20249]7.2.1  检验批质量合格应符合下列规定：
1  主控项目和一般项目的质量应经抽样检验合格；
2  应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
[bookmark: _Toc27049][bookmark: _Toc17687]7.2.2  对于一体型烧结墙板工程的检查数量，每个检验批应至少抽查10%，但不得少于3间，不足3间时应全数检查。
[bookmark: _Toc14790][bookmark: _Toc26187]7.2.3  一体型烧结墙板工程检验批质量验收记录应依照本标准附录A要求填写。
[bookmark: _Toc2322][bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc22510][bookmark: _Toc12083][bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc17982][bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc10661][bookmark: _Toc29193][bookmark: _Toc32652][bookmark: _Toc24623][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc1909]Ⅰ 主控项目
[bookmark: _Toc57][bookmark: _Toc6113]7.2.4  一体型烧结墙板的规格、性能及外观应符合设计与相关标准要求。对于有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，其板材应满足相应的性能等级。
检验方法：检查型式检验报告、产品合格证书、进场验收记录和复检报告。
检查数量：按进场批次全数检查。
[bookmark: _Toc16929][bookmark: _Toc9309]7.2.5   一体型烧结墙板安装所使用的粘结材料性能应符合设计或本标准要求。
检验方法：检查型式检验报告、产品合格证书、进场验收记录和复检报告。
检查数量：按进场批次全数检查。
7.2.6  一体型烧结墙板进场时，应对面密度、抗弯破坏荷载及抗压强度进行复检。
检验方法：检查见证取样复检报告。
检查数量：同一厂家、同一批次，每1万㎡墙板作为一个检验批，按《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T169取样。
7.2.7  一体型烧结墙板使用的专用粘结材料进场时，应对其热老化后的拉伸粘结强度和抗折强度进行复检。
检验方法：检查见证取样复检报告。
检查数量：同一厂家、同一批次，每50t粘结材料作为一个检验批，按《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547取样。
[bookmark: _Toc19205][bookmark: _Toc12517]7.2.8  一体型烧结墙板的预埋件、墙板连接件的位置、规格、数量以及连接方法均应符合设计要求。
检验方法：观察，尺量检查，检查隐蔽工程验收记录。
[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc4705]7.2.9  墙板之间、墙板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。
检验方法：观察，手推检查。
[bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc9760]Ⅱ 一般项目
[bookmark: _Toc20958][bookmark: _Toc13313]7.2.10  一体型烧结墙板不得有缺边、掉角、开裂等缺陷
[bookmark: _Toc5241][bookmark: _Toc1550]检验方法：观察，尺量检查。
[bookmark: _Toc25701][bookmark: _Toc2036]7.2.11  一体型烧结墙板安装应垂直、平整，位置准确，转角应规整，接缝不应出现裂缝。
检验方法：观察检查。
[bookmark: _Toc3233][bookmark: _Toc14805]7.2.12  一体型烧结墙板上开设的孔洞、槽、盒，应位置准确、切割方正、边缘整齐。
检验方法：观察检查、尺量。
[bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc16220]7.2.13 一体型烧结墙板安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.13的规定。
检验方法：按照表7.2.13的检验方法。
表7.2.13  一体型烧结墙板安装的允许偏差和检验方法
	序号
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	墙体轴线位移
	5
	用经纬仪或拉线和尺检查

	2
	表面平整度
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查

	4
	接缝高低
	2
	用直尺和楔形塞尺检查

	5
	阴阳角方正
	3
	用200mm直角尺检查


[bookmark: _Toc17861][bookmark: _Toc11033][bookmark: _Toc8554][bookmark: _Toc28853][bookmark: _Toc18930_ai][bookmark: _Toc18662][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc19420_ai][bookmark: _Toc30940][bookmark: _Toc27218][bookmark: _Toc22220][bookmark: _Toc32699]7.3  分项工程验收
7.3.1  一体型烧结墙板工程的质量验收应符合以下规定：
1  分项工程质量验收所含的检验批均应符合合格质量的规定；
2  分项工程质量验收所含的检验批的质量验收记录应完整。
7.3.2   一体型烧结墙板施工完成后，应进行分项工程验收，并依照附录B详细填写分项工程验收记录。
7.3.3   当一体型烧结墙板的安装质量不满足要求时，应按以下规定进行处理：
1  经部分返修后，能满足使用要求的工程，可依据技术方案和协商文件进行验收；
2  经返工重做的检验批，应重新组织验收；
3  经返工重做，重新验收仍不满足要求的，墙板工程不应验收。
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[bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc4921][bookmark: _Toc18202][bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc22560][bookmark: _Toc8929][bookmark: _Toc621][bookmark: _Toc30449]本规范用词说明
1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
















[bookmark: _Toc27803]引用标准名录
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566
2  《建筑抗震设计标准》GB/T 50011
3  《建筑设计防火规范》GB 50016
4  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
5  《民用建筑热工设计规范》GB 50176
6  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
7  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
8  《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
9  《工程结构通用规范》GB 55001
10 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002
11 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015
12 《建筑环境通用规范》GB 55016
13 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542
14 《预拌混凝土》GB/T 14902
15 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671
16 《预拌砂浆》GB/T 25181
17 《陶瓷砖胶粘剂技术要求》GB/T 41059
18 《非结构构件抗震设计规范》JGJ339
19 《四川省烧结隔墙板应用技术标准》DBJ51T 220
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附录A     检验批质量验收记录
	工程名称
	
	结构类型
	
	检验批容量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	主
控
项
目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	抽样
数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	墙板规格、性能及外观等
	7.2.4条
	
	
	

	
	2
	粘结材料
	7.2.5条
	
	
	

	
	3
	墙板面密度、抗弯抗压强度等
	7.2.6条
7.2.7条
	
	
	

	
	4
	预埋件、墙板连接件
	7.2.8条
	
	
	

	
	5
	安装质量
	7.2.9条
	
	
	

	一般项目
	1
	墙面板外观质量
	7.2.10条
	
	
	

	
	2
	墙板安装质量
	7.2.11条
	
	
	

	
	3
	孔洞、槽、盒
	7.2.12条
	
	
	

	
	4
	安装允许偏差
(mm)
	墙体轴线位移
	5
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	3
	
	
	

	
	
	
	立面垂直度
	3
	
	
	

	
	
	
	接缝高低
	2
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	3
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	


项目专业质量检查员：               专业质量（技术）负责人：

	监理（建设）单位验收结论
	



监理工程师（建设单位项目技术负责人）：




附录B     分项工程验收记录
	工程名称
	
	结构类型
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包负责人
	
	分包单位项目负责人
	

	序号
	检验批部位、区段
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	检查
结论
	







项目专业技术负责人：
   年    月    日
	验收
结论
	






监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
   年    月    日
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